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SÄÄDETTÄVÄSÄÄDETTÄVÄ
PELLETTISYDÄNPELLETTISYDÄN

Säädettävyys 
mahdollistaa 
parhaan mahdollisen sopivuuden 
ja hyötysuhteen useisiin eri 
kokoisiin tulisijoihin

UUTUUS!
UUTUUS!

Pituus säädettävissä 
                300 - 500 mm 
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Aseta Sami pellettisydän tulisijaan arinan päälle. Mikäli
tulisijassa ei ole arinaa varmista riittävä ilmavirtaus
pellettisydämen alle.

Annostele pellettisydämeen pellettiä lämmitystarpeen ja
tulisijan koon mukaan 5-10 kg. Pellettiin on puristettu 
suuri määrä energiaa ja liian suuri lataus voi vaurioittaa 
tulisijaa.

5-10 kg pellettiä palaa noin 1h - 1,5 h. Voit halutessasi lisätä pellettiä kun edellinen pellettierä on palanut loppuun. 
Pellettiä ei saa lisätä palavan pelletin päälle ettei liekki tukahdu ja ala savuttaa. Pellettisydämen koko ja pellettimäärä
säädetään takan tulisijan koon mukaisesti.

Valuta pellettisydämen etuosan pelleteille hieman grillin 
sytytysnestettä tai valopetroolia.

Sytytä pelletit tulitikulla tai sytyttimellä. Muita sytykkeitä 
et tarvitse. Tuli leviää muutamassa minuutissa koko 
pellettisydämeen.

Lämpö talteen oikealla vedolla!
Pellettisydämen alareunat ovat auki, jotta ilma pääsisi 
sen alle. Mikäli pellettisydän on asennettu takan 
arinaritilän päälle, on huolehdittava siitä, ettei veto 
tule liian suureksi jolloin palaminen on liian nopeaa 
ja lämpö karkaa harakoille. Liian suuresta vedosta 
johtuen myös pellettisydämen rei'itetty pohja voi 
kuumeta liikaa ja menettää muotoaan.

Valmistus

Yrittäjäntie 22, 62375 Ylihärmä
puh. 010 425 8000, fax 06 484 6251
www.reikalevy.fi

Mitat: 
leveys 310
korkeus 165
pituus 300 -500
(säädettävä)

Pellettisydän on käyttövalmis 
kokoonpanon jälkeen.
Kokoonpano oheisen 
kuvan mukaan. Pienempiin takkoihin 

ja tulisijoihin 
tarkoitetun Sami-
pellettisydämen
mitat 250 x 200 x 175.
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